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Heizungsanlagenverordnung

Mit 1 4. 2015 ist die neue Karntner Heizungsanlagen-
verordnung (K-HeizVO) in Kraft getreten. Sie soll ei-
nen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualitat und
zur  effizienten  Energienutzung leisten. Dazu sind
bezlglich Heizungsanlagen emissionsmindernde MafR-
nahmen  erforderlich. Wurden bisher Abgasmessun-
gen nur an mit flissigen und gasféormigen Brennstoffen
betriebenen Heizungsanlagen vorgenommen, so sind nun auch
verpflichtende Abgasmessungen an Heizungsanlagen vorge-
sehen, die mit festen Brennstoffen (Stlickholz, Holzhackgut,
Pellets, Kohle und Koks, etc.) betrieben werden.

WAS WIRD DURCH D!E HEIZUNGSANLAGENVER-
ORDNUNG GEREGELT?

DIE ERRICHTUNG UND AUSSTATTUNG VON
HEIZUNGSANLAGEN
Die Verordnung enthalt ndhere Angaben zur Errichtung und
zum Einbau von Heizungsanlagen und Blockheizkraftwerken
(BHKW).
Jede  Neuerrichtung bzw. jeder Tausch  einer
Feuerstdtte, Heizungsanlage oder eines BHKWs ist dem
Offentlich  zugelassenen Rauchfangkehrer und dem
Blrgermeister zu melden.

DIE GRENZWERTE
Die Verordnung gibt die Emissionsgrenzwerte fir Heizungs-
anlagen und BHKW fir die durchzufiihrenden Uberpriifun-
gen vor Ort an. Die hdchstzulassigen Grenzwerte hangen
von der Art des Brennstoffes und der Nennwérmeleistung
der Heizungsanlage ab.

DIE ZULASSIGEN BRENN- UND KRAFTSTOFFE SO-

WIE DIE LAGERUNG VON FESTEN BRENNSTOFFEN
Far Heizungsanlagen durfen nur die vom Hersteller
genannten zulassigen Brenn- und Kraftstoffe verwendet
werden. Das Verbrennen sonstiger Brennstoffe, insbeson-
dere Abfalle jeglicher Art, ist verboten. Rechnungen iber den
Brennstoffeinkauf sind aufzubewahren.

DIE UBERPRUFUNGEN VON HEIZUNGSANLAGEN
UND BHKW

Heizungsanlagen und BHKW sind innerhalb von vier
Wochen nach Inbetriebnahme und danach wieder-

klimaaktiv k

kehrend einer Uberpriifung zu unterziehen, bei welcher die
Errichtung und Ausstattung der Heizungsanlage sowie die Ein-
haltung der Grenzwerte und das Vorhandensein des Anlagen-
datenblattes, kontrolliert werden.

Ausgenommen von dieser Uberpriifung sind u.a.:
Einzelfeuerstatten bzw. Raumheizgerate
(z.B. Kaminofen, Kacheléfen, Herde)
Anlagen, die nur selten (< 250 Stunden pro Jahr)
in Betrieb sind
Anlagen in Objekten ohne Anschluss an die
offentliche Stromversorgung

DIE EINFACHE UBERPRUFUNG (ABGASMESSUNG)
GEMASS § 15 K-HEIZVO UND DEREN INTERVALL
Bei der einfachen Uberprﬂfung wird die Einhaltung der
gesetzlichen  Grenzwerte Uberprdft.  Heizungsanlagen
und BHKW sind spatestens vier Wochen nach Inbetrieb-
nahme einer solchen Abgasmessung zu unterziehen.
AnschlieBend sind folgende Intervalle einzuhalten:
jahrlich:
¢ bei Heizungsanlagen mit einer Nennwéarme-
leistung unter 50 kW und Warmwasserbereitern
mit einer Nennwarmeleistung ab 26 kW, soweit
diese mit nicht standardisierten biogenen Brenn-
stoffen betrieben werden
‘= bei Heizungsanlagen mit einer Nennwéarme-
leistung ab 50 kW und bei Blockheizkraftwerken
alle zwei Jahre:
bei Heizungsanlagen mit einer Nennwarme-
leistung unter 50 kW und Warmwasserbereitern
mit einer Nennwdérmeleistung ab 26 kW, soweit
diese mit standardisierten biogenen oder fossilen
Brennstoffen betrieben werden
alle vier Jahre:
% bei Gasheizungsanlagen mit einer Nennwirme-
leistung unter 26 kW

Das Ergebnis der einfachen Uberpriifung ist vom Priforgan im
Prafbericht einzutragen. Ist fUr die Einhaltung der Grenzwerte
die ganze Anlage oder ein wesentlicher Bauteil dieser zu
ernevern, so wird der Prifbericht dem zustandigen
Blrgermeister tber-mittelt. Der Prifbericht ist mindestens bis
zur nichsten Uberpriifung bei der Anlage aufzubewahren.
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DJE DURCHFUHRUNG DER REGELMASSIGEN .
INSPEKTION (ENERGIEEFFIZIENZ-UBERPRUFUNG)
UND DEREN INTERVALL
fur alle Heizungsanlagen Uber 20 kW
zusétzlich zur Abgasmessung (einfache Uberpriifung)
Uberprifung der zuganglichen Teile, zB:
Waérmeerzeuger
Steuerungssystem
Umwalzpumpe
Warmeverteilsystem
Prafung des Wirkungsgrades der Heizungsanlage
Uberprﬂfung der Dimensionierung im Verhaltnis
zum Heizbedarf des Gebadudes

Die regelmagBige Inspektion hat zu erfolgen:
bei Heizkessel bis zu einer Nenn-
leistung von 100 kW
bei Gasheizkessel mit einer Nenn-
leistung von mehr als 100 kW
bei Heizkessel
leistung von mehr als 100 kW

mit einer Nenn-

Vom Priforgan ist ein Inspektionsbericht zu erstellen.
Dieser ist an die Landesregierung zu Ubermitteln und vom
Eigentimer oder Verfligungsberechtigten der Anlage bis zur
nachsten Inspektion aufzubewahren.

Klimaaktiv Tipp: Aufbauend auf diesen Prifberichten kann

mit geringem Mehraufwand eine komplette Analyse
lhres Heizsystems, der klimaaktiv Heizungs-Check, mit
Abschatzung méglicher Energie- und Kosteneinsparun-
gen, erstellt werden. Fragen Sie, ob Ihr Priforgan zusatz-
lich auch diesen Check anbietet,

Informationen unter www.klimaaktiv.at/heizungscheck

DIE SANIERUNG (ERNEUERUNG) DER HEIZUNGSAN-
LAGE ODER BHKW UND DEREN FRISTEN

Werden die Grenzwerte der Verordnung nicht eingehalten, ist
die Heizungsanlage oder das BHKW innerhalb von langstens
acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Feststellung dieses
Mangels durch eine Wartung oder Reparatur zu sanieren.
Diese Frist verlangert sich, wenn die Behebung des
Mangels nicht durch eine Wartung oder Reparatur
erfolgen kann, sondern die ganze Anlage oder ein
wesentlicher Bauteil erneuert werden muss.

WER DIE UBERPRUFUNG ZU BEAUFTRAGEN HAT

Der EigentUmer der Anlage bzw. der Verfligungsberechtigte
(zB. Mieter, Pachter) hat fiir die Uberprifungen die berech-
tigten Fachunternehmen oder -personen (Priforgane) zu be-
auftragen.

Der Rauchfangkehrer informiert bei fehlenden Priifberichten
Uber die Verpflichtung zur Uberprifung.

o N
WER DIE UBERPRUFUNGEN DURCHFUHREN DARF
Fachunternehmen oder -personen, die eine entsprechende
Prifnummer haben und nach § 24 K-HeizG befugt sind. Dies
sind:
gewerberechtlich Befugte (z.B.
Rauchfangkehrer, Messtechniker)
Ziviltechniker des einschldgigen Fachgebietes
akkreditierte Uberwachungs- und Prufstellen
Sachverstandige des einschldagigen Fachgebietes

Installateure,

Eine Liste der berechtigten Priforgane finden Sie unter www.
umwelt.ktn.gv.at

WAS DIE UBERPRUFUNG KOSTET
far die einfache Uberprifung
héchstens € 45,- (inkl. MwSt)
fur die regelmaBige Inspektion hochstens € 75,-
(inkl. MwSt) bzw.
€ 45,-, wenn die Uberpriifung der Dimensionierung
der Heizungsanlage nicht wiederholt werden muss

(Abgasmessung)

WELCHE UNTERLAGEN BEREITZUHALTEN SIND

Letzter Prufbericht / Inspektionsbericht

Anlagendatenblatt  inkl.  Anderungen an  der
Heizungsanlage

Typenschild bzw. CE-Kennzeichnung am
Heizkessel

technische Dokumentation
Beschreibung des Pufferspeichers

WER GIBT AUSKUNFT UND HILFT ?

Installateure, Rauchfangkehrer und Priforgane, die jeweilige
Gemeinde und das Amt der Kamtner Landesregierung,
Abteilung 8 - Umwelt, Wasser und Naturschutz.

WANNTRITT DIE VERORDNUNG IN KRAFT?

Die K-HeizVO ist mit 01.04.2015 in Kraft getreten.
Far bestehende mit festen Brennstoffen betrie-
bene Heizungsanlagen sieht die Verordnung eine
Ubergangsregelung vor, die eine Uberpriifung bis
spatestens 01.04.2017 festlegt. Neue Anlagen sind sinn-
vollerweise bei Einbau, spatestens jedoch innerhalb von
vier Wochen ab Inbetriebnahme Uberpriifen zu lassen.
Die Intervalle und Laufzeiten der Uberprifungen von
bestehenden, bisher schon  Uberprifungspflichtigen
Heizungsanlagen, bleiben unverandert,

WO FINDEN SICH DIE RECHTLICHEN GRUNDLAGEN ?

Die rechtlichen Grundlagen finden sich im Karntner
Heizungsanlagengesetz (K-HeizG) sowie in der Karntner
Heizungsanlagenverordnung (K-HeizVO).

Weitere Informationen finden sie unter:
www, umwelt.ktn.gv.at
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